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Технология Safety Star Technology (SST) - 
телескопические цилиндры - электронная 
синхронизация
Запатентованная технология SST от   NUSSBAUM, 
используемая в  гидравлических цилиндрах, выполняет 
две основные функции в автомобильном подъемнике. 
Технология  SST — надежная система безопасности, 
работающая в каждом положении подъемника. Даже если 
давление в гидравлических цилиндрах полностью упадет, то  
платформы или захваты не опустятся.
Также система постоянно отслеживает положение 
цилиндров. Взаимодействие микроконтроллера и 
гидроклапанов обеспечивает плавный пуск и останов, 
позиционирование с точностью до миллиметра и удержание 
подъемника на заданной высоте. 
Таким образом, SST гарантирует высокоточную 
синхронизацию подъемных цилиндров и механическую 
блокировку груза на любой высоте.Чертеж системы SST: 

Телескопические лапы TSK Universal

Глубина установки: 1.660 мм

ТЕХНОЛОГИЯ

2.40 TLK - 2 плунжерный подъемник с расстоянием 
между плунжерами 1400 мм

Расстояние между плунжерами всего 1400 мм обеспечивает 
вертикальную нагрузку на цилиндр без поперечного 
воздействия, что увеличивает срок службы цилиндров 
и уплотнений и позволяет работать с тяжелыми 
автомобилями. 
Полностью оцинкованное исполнение телескопических лап.
Компактное размещение.
Распределение нагрузки по верхней части кассеты
Грузоподъемность 4т.
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Технические характеристики
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Грузоподъемность (кг) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Высота подъема  (мм) 2064 2064 2064 2010 2069 2069 2069 2069 2140

Время подъема/опускания 
(с)

40/35 40/35 40/35 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30

Диаметр цилиндра (мм) 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Расстояние между 
цилиндрами (мм)

— — — 1280 1280 1280 1280 1280 2200

Вылет лап (мм) — 630–1235 — — — — — — 595–1160

Нижняя точка подхвата (мм) — 98 — — — — — — 115–190

Длина платформ (мм) 1400–1900 — — 1400–2200 1420–2020 1400–1930 1500–2400 1400–2200 —

Ширина платформ (мм) — — — — 800–1760 650–1990 — — —

Заездная высота (мм) 60 — 97 60 58 69 60 69 —

Общая ширина (мм) 1706 — — — — — — 1825 —

Ширина платформ (мм) — — 1029–1883 — — — — — —

Колесная база мин-макс (мм) — — 1765–3310 — — — — — —

Глубина установки (мм) 2520 2520 2520 2493 2493 2493 2493 2493 2493

Двигатель (кВт) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Электропитание (В/Гц) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
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T4

Грузоподъемность (кг) 3500 3500 3500 3200 3500 3200 3200 3200 3200

Высота подъема  (мм) 2140 2140 2040 1960 2080 1860 1860 1869 1860

Время подъема/опускания (с) 30/30 30/30 30/30 28/25 32/32 20/18 20/18 30/30 20/18

Диаметр цилиндра (мм) 140 140 140 172 172  
140 (RFH) 

172  
140 (RFH)

172  
140 (RFH)

140 172, 140

Расстояние между цилиндрами 
(мм)

2200 2200 1280 1280 1650 1280 1280 1280 1280

Вылет лап (мм) 0 –1790 618 – 943 — — — — — — —

Нижняя точка подхвата (мм) 115 – 190 75 – 185 — — — — — — —

Высота подъема WFL (мм) — — — 350 1900 — — — —

Длина платформ (мм) — — — — — 1400– 2200 1420 – 2020 1400–1930 1500– 2400

Ширина платформ (мм) — — — — — — 800–1760 650 – 1990 —

Заездная высота (мм) — — — — — 60 58 69 58

Высота длинных платформ (мм) — — 140 100 
ID: 140

140 
ID: 160

— — —

Длина длинных платформ (мм) — — 4400 4400 4400 — — —

Ширина длинных платформ  
(мм)

— — 596 596 600 — — —

Общая длина при наземной 
установке (мм)

— — 5050 5050 5050 — — —

Общая ширина (мм) — — 2042 2050 2200 1706 1706 — 1706

Глубина установки (мм) 2493 2493 2493 2495 2500 1490 1490 2493 1490

Двигатель (кВт) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Электропитание (В/Гц) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Грузоподъемность (кг) 3200 3200 3200 3200 3500 3500 3500 3200 3500

Высота подъема  (мм) 1900 1990 1990 1990 2069 2069 2085 2085 2085

Время подъема/опускания (с) 20/18 20/18 20/18 20/18 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

Диаметр цилиндра (мм) 172, 140 172, 140 172, 140 172, 140 172, 140 172, 140 172, 140 172, 140 172

Расстояние между цилиндрами 
(мм)

1280 2200 2200 1280 перемен. перемен. перемен. перемен. перемен.

Вылет лап (мм) — 595–1160 0–1790 — — — 595–1160 0–1790 —

Нижняя точка подхвата (мм) — 115–190*1 115–190 — — — 115–190*1 115–190 —

Высота подъема WFL (мм) — — — — — — — — —

Длина платформ (мм) 1400–2200 — — — 1536–2120 1400–1930 — — —

Ширина платформ (мм) — — — — 710–1750 650–1990 — — — —

Заездная высота (мм) 58 — — — 58 69 — —

Высота длинных платформ (мм) — — — 140
ID: 160

— — — — 140

Длина длинных платформ (мм) — — — 4400 — — — — 4400

Ширина длинных платформ  
(мм)

— — — 596 415 — — — 596

Общая длина при наземной 
установке (мм)

— — — — — — —

Общая ширина (мм) 1706 — — 2042 — — — — 2042

Глубина установки (мм) 1490 1490 1490 1458 1660 1660 1660 1660 1660

Двигатель (кВт) 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Электропитание (В/Гц) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

*1 Mini Max: 75 –185 мм
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Грузоподъемность (кг) 5000 5000 5000 5000 5000 6000/7500 4000/5000 8000

Высота подъема  (мм) 2085 1990 1970 1870 1970 1970 1980 1980

Время подъема/опускания (с) 20/20 43/32 43/32 43/32 43/32 43/32 41/39 45/45

Диаметр цилиндра (мм) 172 160 160 160 160 200 x 200 160 160

Расстояние между цилиндрами 
(мм)

перемен. 2600 1500 1500 1500
RFH: 2600

1500
RFH: 2600

1500 1500

Вылет лап (мм) 0–1790 0–1790 — 450–1255 450 –1255 522–942 — —

Нижняя точка подхвата (мм) 115–190 115–190 — 140–215 115 –190 120–190 — —

Высота подъема WFL (мм) — — — 675 1990 370 — —

Высота длинных платформ (мм) — — 170 170 170 260 180 215

Длина длинных платформ (мм) — — 4800 4800 4800 5000 4200/4800 6000

Ширина длинных платформ  
(мм)

— — 700 700 700 600 620/590 658

Общая длина при наземной 
установке (мм)

— — 5790 5450 5790 5150 5130/6050 6114

Общая ширина (мм) 2300 2300 2300 2200 2090/2130 2270

Глубина установки (мм) 1660 2350 2350 2350 2350 2600 2655/2500 3050

Двигатель (кВт) 3 3 3 3 3 3 3 2x3

Электропитание (В/Гц) 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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направление 
въезда

Краткий обзор разных типов захватов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

1.35 SH X 1.35 SH H 1.35 SH Free Space

2.35 TS / 2.32 TTL стандартные платформы 2.35 TS / TTL TS SST / 2.32 TTL XY 2.35 TS / TTL TS SST / 2.32 TTL Universal

2.35 TS / 2.32 TTL T4 2.35 TS / 2.32 TTL MB-BMW 2.35 TSK / TTL K / 2.32 TTL K стандартные захваты   

2.35 TSK / TTL K / 2.32 TTL K 2-шарнирные захваты 2.35 TSA Standard / INOX-Design наземная 

установка

2.35 TSAP Standard / INOX-Design
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2.35 TSAP H Standard / INOX-Design установка 

вровень с полом

2.32 TTL A Standard / INOX-Design 2.50 TTL K 2-шарнирные захваты

2.50 TTKAS 2-шарнирные захваты 2.50 TTA Standard / INOX-Design 2.50 TTA P Standard / INOX-Design

2.50 TTAP H Standard / INOX-Design 4.40 TTA SST для сход-развала 4.50 TTA SST для сход-развала

4.80 TTA SST
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Решения для автопроизводителей

2.35 TS с универсальными платформами для DC-BMW 2.35 TS K со стандартными захватами для BMW

2.35 TSAP H в дизайне INOX для Mercedes 4.50 TTA SST для сход-развала

2.35 TS с платформами NT для Toyota „2 в 1“ · 2.50 TSAP с захватами для Maybach


