










Диагностическое оборудование & �!�(�%�*�#���!�-�&�<�����A�%�<

Шиномонтажный станок 

TTC 500 · Электрогидравлический грузовой шиномонтажный станок для колес грузовиков и автобусов 

размером от 14.5” до 24.5”, макс. диаметром колеса 1400 мм и шириной 695 мм.

TTC 600 & 700 · Универсальный электрогидравлический станок для быстрой и удобной работы с 

бескамерными колесами от 14” до 26” и максимальным диаметром колес 1600 мм или 2300 мм.

Тормозной стенд & диагностическая линия BT 6xx · Допустимая нагрузка на ось от 13т до 18т, 
ширина колес 400 – 1400мм · Опционально 2 скорости тестирования · Модульное расширение до 
полной диагностической линии с ПК управлением.

Люфт-детектор SPID 20000 с нагрузкой на колесо 10т · Предназначен для проведения 
визуального осмотра элементов подвески. Люфт-детектор позволяет легко выявить детали с 
повышенным износом. Продольное и поперечное перемещение любой стороны люфт-детектора 
дает возможность продиагностировать даже состояние задней оси при задействовании тормозов.

�¶�(�%�*�#���!�-�&���A���A�%�� · готовая предсобранная яма для ремонта и визуального осмотра · длиной до 28м · 30 и 60 тонн нагрузки или 
специальное исполнение · Интеграция всех необходимых компонент для автомастерской, таких как, маслораздача,  емкости для 
слива, гаражного оборудования NUSSBAUM.

TRUCK LIFT



Otto Nußbaum GmbH & Co. KG · Korker Strasse 48 · D-77694 Kehl-Bodersweier

Tel.: +49(0)7853/899–0 · Fax: +49(0)7853/87 87 · info@nussbaum-lifts.de · www.nussbaum-lifts.de
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Правильные аксессуары для решения любых задач...

JACK 5000 гидравлический осеподъемник
Грузоподъемность: 5т

JACK 7500 гидравлический осеподъемник
Грузоподъемность: 7,5т

JACK 14000 гидравлический осеподъемник
Грузоподъемность: 14т

Опорные стойки ABV07 - переносные стойки с треногой 
грузоподъемностью 7 тонн. 
Высота регулируется от 1300мм до 2000мм с шагом 50мм

Гидравлический домкрат с ножной педалью для  точного контроля 
хода цилиндра. Аккуратное опускание благодаря легко управляемому 
устройству безопасности.
Грузоподъемность 14т, эффективный ход 1200мм

Панель управления с сенсорным экраном для настройки расстояние между плунжерами и 
высоты подъема

Освещение  4 лампы

Освещение 6 ламп 

Роликовое перекрытие для передвижного плунжера, выдерживает нагрузку до 5 тонн

Сдвижное перекрытие для передвижного плунжера


