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3

MSG Equipment – производитель диагностического оборудования и специализированного инструмента

для ремонта агрегатов автомобилей. 

Первый диагностический стенд был разработан в 1998 году для обслуживания автопарка на собственном СТО. 

С 2005 года мы приступили к серийному выпуску диагностических стендов и специализированного инструмента 

для оптовых и розничных покупателей. На протяжении более двух десятилетий мы расширяем ассортимент, 

совершенствуем дизайн и повышаем качество продукции. География наших продаж охватывает практически 

все регионы мира: страны бывшего СНГ, Ближний Восток, США, Канаду, Латинскую Америку и Китай.

Мы производим оборудование и специальный инструмент для диагностики и ремонта:

• Стартеров и генераторов
• Агрегатов ЭУР
• Агрегатов ГУР
• Автомобильных кондиционеров
• Амортизаторов
• Тормозных систем
• Сажевых фильтров

Недавно мы открыли новое направление: диагностика Tesla при помощи прибора LOKI.

Оборудование ТМ MSG Equipment диагностирует неисправности и тестирует восстановленные агрегаты после 

проведения ремонтных работ. Несмотря на широкий функционал, наши стенды универсальны и просты 

в использовании. Специалисты, которые занимаются ремонтом автомобилей, высоко оценивают рабочие 

характеристики и удобство эксплуатации стендов.

Качество 
Каждый стенд проходит строгий внутренний контроль качества на всех этапах технологического процесса про-

изводства. Продукция MSG Equipment имеет сертификаты CE, EAC и УкрСЕПРО. 
Обучение специалистов
Мы разработали авторские курсы, на которых специалисты автосервиса могут повысить свою квалификацию 

и научиться работать с современным оборудованием. В Центре обучения MSG Equipment можно пройти курс по 

любому из семи направлений. Для желающих учиться удаленно мы предлагаем обучение в формате онлайн. 

Обслуживание
Покупателям оборудования, курсов обучения и бизнес пакетов «под ключ» от MSG Equipment мы предоставляем 

бесплатную техническую поддержку.
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5Стартеры и генераторы

Стенд MS002 COM
Стенд MS002 COМ – многофункциональный стенд предназначен для 

быстрой и качественной диагностики автомобильных генераторов, 

реле-регуляторов и стартеров. Стенд обладает высокой мощностью, 

позволяющей диагностировать агрегаты в широком диапазоне нагру-

зок. При диагностике генераторов стенд имитирует его работу на авто-

мобиле, что позволяет выявлять 99% всех возможных его поломок.

Стенд MS002 COM предназначен для диагностики:
• 12-вольтовых генераторов с нагрузкой до 200А;

• 24-вольтовых генераторов с нагрузкой до 100А;

• стартеров до 6 кВт (в режиме холостого хода);

• реле-регуляторов отдельно от генератора с указанием ошибок 

в протоколе COM.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 555×455×930

Вес, кг 96

Напряжение питания, В 400

Тип питающей сети Трехфазная

Количество подключаемых АКБ 2 одинаковых по 12В

Модель АКБ (Не входит в комплект) Ёмкость от 45 до 60 А/ч

Автоматическая зарядка АКБ №1 Да

Автоматическая зарядка АКБ №2 Нет

Номинальное напряжение проверяемых агрегатов, В 12, 24

Проверка генераторов

Нагрузка на проверяемый генератор, А 0-200 для 12 В; 0-100 для 24 В

Мощность привода, кВт 5.5

Регулировка нагрузки(0-100%) Плавно

Обороты привода, об/мин 0-3000

Регулировка оборотов привода Плавно

Тип передачи (привод/генератор) Ременная

Типы ремней • Клиновой; • Поликлиновой

Типы проверяемых генераторов «COM» («LIN», «BSS»), «P-D», «RLO», «C», «SIG», «F/67»

Выводимые параметры

• Напряжение стабилизации; • Переменный ток; • Постоянный ток; • Обороты привода;

Для COM реле-регуляторов:
• Протокол; • Скорость обмена; • ID; • Тип; • Ошибки

Проверка реле-регуляторов

Проверяемые параметры реле-регулятора

• Напряжение стабилизации; • Постоянный ток через обмотку ротора;

Для COM реле-регуляторов:
• Протокол; • Скорость обмена; • ID; • Тип; • Ошибки

Типы проверяемых реле-регуляторов «COM» («LIN», «BSS»), «P-D», «RLO», «C», «SIG»

Защита от короткого замыкания Да

Звуковой сигнал при коротком замыкании Да

Проверка стартеров

Мощность проверяемых стартеров, кВт До 6

Измеряемые параметры • Напряжение; • Переменный ток; • Постоянный ток
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6 Стартеры и генераторы

Стенд MS004 COM

Стенд MS004 COМ позволяет оценить техническое состояние генераторов с допустимой нагрузкой 

до 100 А для 12 В и до 50 А для 24 В, стартеров 12 В /24 В, имеющих мощность до 4 кВт и всех современных 

типов реле-регуляторов. Параметры стенда позволяют выявить 99% всех возможных поломок генераторов. 

Также можно провести контрольное испытание электроагрегата после его ремонта.

Преимущества:
• настольное исполнение;

• питание от однофазной сети 230В;

• удобная система крепления агрегата и его привода на стенде 

без использования дополнительных инструментов;

• плавная регулировка оборотов генератора и тока нагрузки;

• диагностика всех современных типов реле-регуляторов;

• диагностика генераторов, которые не имеют встроенного 

реле-регулятора;

• быстрое и точное измерение рабочих параметров электроагрегатов;

• встроенная электронная защита предохраняет электронные 

компоненты стенда от повреждений, в случае неправильного 

подключения агрегата;

• удобство и простота в использовании.
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7Стартеры и генераторы

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 570×505×450

Вес, кг 62

Напряжение питания, В 230 или 120

Частота питающей сети, Гц 50/60

Тип питающей сети Однофазная

Количество подключаемых АКБ 2 одинаковых по 12В

Модель АКБ (Не входит в комплект) Ёмкостью от 45 до 60 А/ч и габаритами (Д×Ш×В), мм. не более: 207×175×175

Автоматическая зарядка АКБ №1 Да

Автоматическая зарядка АКБ №2 Нет

Напряжение проверяемых агрегатов, В 12, 24

Проверка генераторов

Нагрузка на проверяемый генератор, А 0-100 для 12 В
0-50 для 24 В

Регулировка нагрузки (0-100%) Плавно

Мощность привода, кВт 2,2

Обороты привода, об/мин 0-3000

Регулировка оборотов привода Плавно

Тип передачи (привод/генератор) Ременная

Типы ремней • Клиновой; • Поликлиновой

Типы проверяемых генераторов «COM» («LIN», «BSS»), «P-D», «RLO», «C», «SIG», «F/67»

Измеряемые параметры

• Напряжение стабилизации; • Переменный ток; • Постоянный ток; 
• Обороты привода

Для COM реле-регуляторов:
• Протокол; • Скорость обмена; • ID; • Тип; • Ошибки

Проверка реле-регуляторов

Проверяемые параметры реле-регулятора

• Напряжение стабилизации;  • Постоянный ток через обмотку ротора

Для COM реле-регуляторов:
• Протокол; • Скорость обмена; • ID; • Тип; • Ошибки

Типы проверяемых реле-регуляторов «COM» («LIN», «BSS»), «P-D», «RLO», «C», «SIG»

Защита от короткого замыкания Да

Звуковой сигнал при коротком замыкании Да

Проверка стартеров

Мощность проверяемых стартеров, кВт Мощность проверяемых стартеров, кВт

Измеряемые параметры • Напряжение;  • Переменный ток; • Постоянный ток
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8 Стартеры и генераторы

Стенд MS005

Стенд MS005 – многофункциональный диагностический стенд, предназначенный для быстрой и качественной 

диагностики автомобильных генераторов и стартеров с номинальным напряжением 12/24 В, генераторов 

с вакуумным насосом и автомобильных аккумуляторов.

Преимущества:
• отображение измеряемых параметров в виде осциллограммы;

• диагностика генератора в ручном или полуавтоматическом режиме;

• диагностика генераторов с вакуумным насосом;

• диагностика автомобильных аккумуляторов;

• удобная система крепления агрегата на стенде без использования 

дополнительных инструментов;

• автоматическая натяжка ремня генератора;

• специальные диагностические кабели для подключения к генерато-

рам (опционально);

• тепловизионная камера для отслеживания температуры диагности-

руемого агрегата;

• база данных генераторов;

• результаты полуавтоматической проверки можно сохранить и вывести 

на печать;

• сенсорный дисплей с диагональю 12’’;

• бесплатное, автоматическое обновление ПО.
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9Стартеры и генераторы

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 655×900×1430

Вес, кг 130

Напряжение питания, В 400

Мощность привода, кВт 7.5

Количество подключаемых АКБ 2 одинаковых по 12В

Автоматическая зарядка АКБ №1 Да

Автоматическая зарядка АКБ №2 Да

Номинальное напряжение проверяемых агрегатов, В 12, 24

Проверка генераторов

Нагрузка на проверяемый генератор 300А для 12 В; 150А для 24 В

Регулировка нагрузки (0-100%) Плавно

Обороты привода, об/мин 0-3000

Регулировка оборотов привода Плавно

Тип передачи (привод/генератор) Ременная

Типы ремней • Клиновой; • Поликлиновой

Типы проверяемых генераторов «L/FR», «SIG», «RLO», «RVC», «C KOREA», «P-D»,
«COM» («LIN», «BSS»), «C JAPAN»

Выводимые параметры Вывод на экран в виде графиков, диаграмм
и числовых значений большого числа измеренных величин

Проверка стартеров

Мощность проверяемых стартеров, кВт До 6

Измеряемые параметры Вывод на экран в виде графиков пускового режима, падение напряжения 
между клеммами К30 и К45

Проверка АКБ

Тип проверяемых АКБ Любые свинцово-кислотные 12В

Дополнительные

Дисплей Сенсорный 12’’

Бесплатное обновление ПО Да

База данных генераторов Да

Сохранение результатов диагностики Да

Вывод на печать Да

Подключение к интернету Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac)

Подключение периферийных устройств 2 x USB 2.0
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10 Стартеры и генераторы

Многофункциональный диагностический стенд 
MS008 предназначен для быстрой и качественной 
диагностики:
• генераторов автомобилей 12/24В (48В) с любыми

терминалами подключения и протоколами управления

под     нагрузкой до 150А (12В режим);

• регуляторов напряжения 12/24В отдельно от генера-

тора под нагрузкой;

• стартеров 12/24В легковых и грузовых автомобилей

в режиме холостого хода.

Преимущества:
- отображение измеряемых параметров в виде осциллограммы;

- диагностика генератора в ручном или полуавтоматическом режиме;

- результаты полуавтоматической проверки можно сохранить и вывести на печать;

- база данных генераторов;

- база данных регуляторов напряжения;

- удобная система крепления агрегата на стенде;

- автоматическая натяжка ремня привода генератора;

- специальные диагностические кабели для подключения к генераторам 
(опционально);

- сенсорный дисплей с диагональю 7";
- компактные размеры, настольное исполнение;

- бесплатное, автоматическое обновление ПО.

Стенд MS008
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11Стартеры и генераторы

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 770×640×500

Вес, кг 85

Напряжение питания, В 400

Мощность привода, кВт 4

Количество подключаемых АКБ 2 одинаковых по 12В

Автоматическая зарядка АКБ Да

Номинальное напряжение проверяемых агрегатов, В 12, 24

Проверка генераторов

Нагрузка на проверяемый генератор 150А/12В; 100А/24В

Регулировка нагрузки (0-100%) Плавно

Обороты привода, об/мин 0-3000

Регулировка оборотов привода Плавно

Тип передачи (привод/генератор) Ременная

Типы ремней - Клиновой
- Поликлиновой

Типы проверяемых генераторов
12В

«Lamp», «SIG», «RLO», «RVC», 
«C KOREA», «P-D», «C JAPAN» 

«COM (LIN, BSS)»

24В «Lamp», «COM (LIN)»

Выводимые параметры Вывод на экран в виде графиков, диаграмм и числовых значений большого 
числа измеренных величин.

База данных генераторов Да

Печать результатов диагностики Да

Проверка регуляторов напряжения

Имитация оборотов двигателя, об/мин От 0 до 6000

Имитация нагрузки на регулятор напряжения, % От 0 до 100

Типы проверяемых регуляторов напряжения
12В

«Lamp», «SIG», «RLO», «RVC», 
«C KOREA», «P-D», «C JAPAN» 

«COM (LIN, BSS)»

24В «Lamp», «COM (LIN)»

Проверка стартеров

Измеряемые параметры Вывод на экран в виде графиков пускового режима, падение напряжения 
между клеммами К30 и К45.

Дополнительные

Бесплатное обновление ПО Да

База данных генераторов Да

База данных регуляторов напряжения Да

Сохранение результатов диагностики Да

Вывод на печать Да

Подключение к интернету Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac)

Подключение периферийных устройств 2 x USB 2.0
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12 Стартеры и генераторы

Стенд MS006
Стенд MS006 позволяет оценить техническое состояние автомобильных генераторов 12/24 В с различными 

терминалами подключений, генераторов систем «старт-стоп» 12В (VALEO I-StARS) и «I-ELOOP» 24В. 

Параметры стенда достаточны для выявления 99% неисправностей генераторов. Диагностика генератора может 

проводиться в ручном и автоматическом режимах. Результаты автоматической проверки можно распечатать.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 570×490×450

Вес, кг 42

Напряжение питания, В 230

Количество подключаемых АКБ нет

Проверка генераторов

Напряжение проверяемых генераторов, В 12, 24

Мощность привода, кВт 1.5

Нагрузка, А 0-50 для 12В, 0-25 для 24В

Регулировка нагрузки (0-100%) Плавно

Обороты привода, об/мин 0-3000

Регулировка оборотов привода Плавно

Тип передачи (привод/генератор) Ременная

Типы ремней • Клиновой; • Поликлиновой

Типы диагностируемых генераторов
12В

«L/FR», «SIG», «RLO», «RVC», «C KOREA»,
«P-D», «COM» («LIN», «BSS»), «C JAPAN», 

VALEO «I-StARS»

24В «L/FR», «COM (LIN)», «I-ELOOP»

Выводимые параметры

• Напряжение; • Переменный ток; • Постоянный ток; • Обороты привода 

Для COM реле-регуляторов:
• Протокол; • Скорость обмена; • ID; • Тип регулятора; • Ошибки

Дополнительные

Дисплей Сенсорный 7’’

Автоматическая проверка Да

База данных генераторов Да

Печать результатов диагностики Да

Преимущества:
• настольное исполнение;

• питание от однофазной сети 230В;

• диагностика генераторов систем «старт-стоп» и «I-ELOOP» 12В;

• диагностика генератора в автоматическом и ручном режимах;

• поиск информации о генераторе в базе по его номеру;

• плавная регулировка оборотов генератора и тока нагрузки;

• распечатка на бумажный носитель результатов автоматиче-

ской проверки;

• удобная система крепления агрегата на стенде;

• бесплатное обновление ПО.
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13Стартеры и генераторы

Тестер MS012 COM

Тестер MS013 COM

Тестер MS012 COM позволяет имитировать подключение регулятора напряжения к исправному генератору

с целью определения его работоспособности и подбора регулятора-аналога под конкретный генератор.

Тестер MS013 COM позволяет оценить работоспособность автомобильных генераторов 12В непосредственно 

на автомобиле или на стенде, обеспечивающий привод и нагрузку генератора. Также оценить работоспособ-

ность реле-регулятора отдельно от генератора.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 260×265×92

Вес, кг 4,1

Напряжение питания, В 230 или 120

Типы проверяемых
регуляторов напряжения

12В

«L/FR», «SIG», «RLO», 
«RVC», «C KOREA», 

«P-D», «COM» («LIN», 
«BSS»), «C JAPAN»

24В «L/FR»,
«COM» («LIN», «BSS»)

Имитация нагрузки
на регулятор напряжения, % От 0 до 100

Обновление ПО Да

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 157×85×26

Вес, кг 0.7

Источник питания АКБ 12B или AC/DC на 5В/2А

Типы проверяемых 
генераторов/реле-регуляторов

«COM» («LIN», «BSS»), «P-D», 
«RLO», «C», «SIG», «D+»

Генератор ШИМ-сигналов (PWM) Да

Осциллограф Да

Обновление ПО Да
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Тестер MS015 COM
Тестер MS015 COM – простое и удобное в использовании устройство для экспресс-диагностики автомобиль-

ных генераторов 12В с управляемым или цифровым регулятором напряжения непосредственно на автомобиле.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 120×65×18

Вес, кг 0,15

Напряжение питания, В От 10 до 18 В

Дисплей сенсорный TFT-LCD, цветной Диагональ – 2,8’’
Разрешение – 320×240 px

Номинальное напряжение 
проверяемых генераторов, В 12

Типы проверяемых генераторов
«COM» («LIN», «BSS»), 
«SIG», «RLO», RVC» «C 
KOR.», «P-D», «C JAP.»

Обновление ПО Да

Тестер MS016

Тестер MS016 компактный многофункциональный прибор, предназначенный для экспресс-диагностики автомо-

бильных генераторов 12/24В, генераторов системы «старт-стоп» 12В и стартеров непосредственно на автомобиле. 

Тестер позволяет оценить работоспособность регуляторов напряжения, отдельно от генератора, а также считывать 

и сохранять данные, предающиеся по шине LIN автомобиля.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 157×85×18

Вес, кг 0,3

Дисплей IPS 4.3’’ Capacitive touch

Типы проверяемых генераторов
12В

«Lamp», «SIG», «RLO», «RVC», 
«C KOREA», «P/D», «COM» 
(«LIN», «BSS»), «C JAPAN», 

VALEO «I-StARS»

24В «Lamp», «COM» («LIN»), PWM 
(SCANIA)

Обновление ПО Да
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Тестер MS031

MS0311

Тестер MS031 позволяет оценить техническое состояние соленоида стартера, определить наличие обрывов

и межвитковых замыканий в катушке тягового реле.

MS0311 предназначен для совместного использования с тестером 

MS031 для фиксации соленоид стартера, чтобы обеспечить максималь-

ное удобство во время диагностики. Подходит для любых соленоидов, 

независимо от производителя и их размеров.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 260×250×90

Вес, кг 4

Напряжение питания, В 230

Частота питающей сети, Гц 50/60

Потребляемая мощность не более, Вт 700

Напряжение проверяемых соленоидов, В 12

Проверяемые параметры • ток втягивания; • ток удержания; • падение 
напряжения на силовых контактах

Обновление ПО Да
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Тестер MS021

Тестер MS021 обеспечивает достоверную оценку технического состояния диодного моста или диода отдельно. 

Тестер определяет тип и характеристики диода, информирует о виде неисправности и может определяет дегра-

дацию диода.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 219×214×80

Вес, кг 2

Напряжение питания, В 230/110

Частота питающей сети, Гц 50/60

Тип питающей сети Однофазная

Потребляемая мощность не более, Вт 40

Сила тока при проверке диода, А 0,9

Напряжение на щупах прибора (AC), В 30

Тестер MS014
Тестер MS014 – устройство, сочетающее в себе возможность проверки как статорных обмоток, так и диодных 

мостов автомобильных генераторов, без необходимости использования сторонних измерительных приборов

и выпаивания отдельных полупроводников диодного моста.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 290×320×120

Вес, кг 2,6

Напряжение питания, В 100/120/230

Частота питающей сети, Гц 50/60

Тип питающей сети Однофазная

Потребляемая мощность не более, Вт 40
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Диагностика системы 
рулевого управления
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Стенд MS502M

Стенд MS502M применяется для диагностики рулевых реек с гидравлическим усилителем. Стенд имитирует 

работу агрегата на автомобиле, что позволяет определить наличие и характер неисправности.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 1700×1300×750

Вес, кг 110

Напряжение питания, В 380

Мощность привода, кВт 1,5

Обороты привода, об/мин 1500

Емкость бака, л 22

Максимальный создаваемый поток, л/мин 5.9

Рабочая жидкость ATF DEXRON II

Диапазон регулирования давления, бар 0-140

Расходомер, л/мин 0-18

Преимущества:
• диагностирует любые типы рулевых реек с гидроусилителем;

• удобная и быстрая система крепления рейки;

• регулировка максимального давления рабочей жидкости, создавае-

мого в рулевой рейке.
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Стенд MS604
Стенд MS604 позволяет оценить работоспособность и выходные характеристики одно- и двухконтурных 

насосов ГУР с механическим приводом.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 1100×750×1700

Вес, кг 188

Напряжение питания, В 400

Тип питающей сети Трехфазная

Мощность привода, кВт 5.5

Регулировка оборотов привода, об/мин от 0 до 1500

Выбор направления вращения привода Да

Измеряемый поток жидкости, л/мин от 0 до 19

Измеряемое давление жидкости, бар от 0 до 250

Измеряемая температура жидкости, °С от 0 до 100

Рабочая жидкость ATF DEXRON III

Емкость бака, л 22

Имитация нагрузки от рулевой рейки Да

Стенд MS603N
Стенд MS603N применяется для промывки системы гидроусилителя руля при замене рабочей жидкости, обе-

спечивает полную очистку системы от старой жидкости, потерявшей свои эксплуатационные свойства и содер-

жащей механические примеси, образованные в процессе эксплуатации авто. Также с помощью стенда можно 

выполнить проверку рулевой рейки и/или насоса системы ГУР на автомобиле и проверить работоспособность 

демонтированной с автомобиля рейки.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 600×610×1180

Вес, кг 83

Напряжение питания, В 220

Мощность электродвигателя, кВт 2,2

Расходомер, л/мин от 0 до 18

Манометр, бар от 0 до 160

Объем бака чистой жидкости, л 18

Объем бака грязной жидкости, л 18

Рабочая жидкость ATF DEXRON III

Датчик уровня жидкости Да

Создаваемое давление в системе, бар 140

Создаваемый поток жидкости, л/мин 5,6
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Тестер MS611

Тестер MS610

Тестер MS610 используется для диагностики гидро-

системы рулевого управления путем определения 

давления, создаваемого насосом ГУР автомобиля,

в разных режимах работы (с нагрузкой и без).

Тестер MS611 предназначен для проверки элементов 

гидроусилителя руля: насоса и рейки, на автомобиле 

без демонтажа агрегатов. Тестер позволяет опреде-

лить техническое состояние агрегатов и необходимость 

последующего их снятия с автомобиля для ремонта.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 180×80×300

Вес, кг 1.5

Рабочая жидкость ATF

Манометр, бар 0-250

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 400×310×165

Вес, кг 11

Рабочая жидкость ATF

Манометр, бар от 0 до 160

Расходомер, л/мин от 2 до 10
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MS521

MS522

Пневматические тиски MS522 предназначены для быстрой 

фиксации цилиндрических объектов с диаметром от 35 до 85 мм 

с силой прижима до 1400 Н. Управление тисками производится 

с помощью пневматического распределителя.

Механизм обеспечивает наиболее достоверную и полную оценку технического состояния рулевой рейки с гидро- 

и электроусилителем, и позволяет выявлять неисправности, проявляющиеся только при наличии сопротивления 

перемещению штока рейки.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 1400×350×300

Вес, кг 63,5

Рабочее давление воздуха, бар от 2 до 10

Максимальное усилие сопротивления, Н 2473
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Контроллер MS561
Контроллер MS561 предназначен для диагностики агрегатов ЭУР и ЭГУР, работающих по протоколам связи 

CAN и FlexRay, таких как: рулевые рейки, колонки и насосы, отдельно от электросистемы автомобиля. Контрол-

лер MS561 обеспечивает диагностируемый агрегат электрическим питанием и специальными программными 

кодами, необходимыми для его запуска. Это даёт возможность провести диагностику демонтированного с ав-

томобиля агрегата. Также можно продиагностировать агрегат на автомобиле, отключив его от штатной электро-

системы. Подключение агрегата к контроллеру выполняется с помощью специальных диагностических кабелей.

*Список кабелей предоставляется дополнительно 

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 355×255×93

Вес, кг 6

Напряжение питания, В 230/120

Тип питающей сети Однофазная

Частота питающей сети, Гц 50/60

Потребляемая мощность, Вт 2000

Выходной ток, А До 100 А (90 А при питании 120 В)

Имитируемые сигналы K30, K15, K61, ШИМ (PWM), CAN

Изменяемые параметры • Включенное зажигание; • Работающий двигатель; • Скорость автомобиля;
• Скорость вращения рулевого колеса

Виды защит • Короткое замыкание; • Перегрузка; • Перегрев; • Перенапряжение

Режимы работы Ручной/автоматический

Подключение к ПК USB/Bluetooth

Обновление ПО Есть
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MS700

Система хранения кабелей EPS MS700 позволяет:

• упорядочить хранение диагностических кабелей;

• быстро находить нужный кабель;

• сохранить порядок на рабочем месте специалиста;

• защитить кабели от спутывания и механических повреждений.

MS700 рекомендуется к покупке при использовании 10 и более кабелей в технологическом процессе участка.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 912×444×287

Вес, кг 19
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Рабочий стол мастера по ремонту элетроники MS570 – готовое 

рабочее место мастера. Стол адаптирован для работы с диагности-

ческим оборудованием для ремонта ЭУР - контроллером MS561. 

Имеет два встроенных лабораторных блока питания, место для 

осциллографа и паяльной станции. В столе предусмотрено крепле-

ние под монитор с любой диагональю. 

Отличительной чертой всех ремонтных работ по части электроники 

является необходимость в очень ярком, направленном освещении. 

Данный стол оборудован светодиодным светильником общей мощ-

ностью 60 Вт, который создает освещенность в зоне проведения 

работ не менее 750 лк, что соответствует нормам для монтажных 

работ высокой точности.

Базовая комплектация:
• светодиодная подсветка рабочей зоны;

• 8 розеток для подключения различной аппаратуры;

• 2 блока питания;

• кронштейн для крепления монитора;

• столешница.

В комплект поставки можно включить осциллограф, паяльную 

станцию, монитор и стартовый набор инструментов 

для монтажных работ.

MS570

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 2000×830×1530

Вес, кг 90

Высота столешницы, мм 780

Напряжение питания, В 230

Потребляемая мощность не более, Вт 500

Диапазон выходного напряжения лабораторного блока питания, В от 0 до 32

Выходной ток лабораторного блока питания, А от 0 до 5

Шаг установки выходного напряжения лабораторного блока питания, В 0,01

Шаг установки выходного тока лабораторного блока питания, А 0,001
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Адаптер MS550 создан для совместной работы с контроллером 

MS561 и предназначен для диагностики рулевых реек

с электроусилителем без блока управления (как правило для 

японских марок автомобилей). Адаптер позволяет контролле-

ру MS561 продиагностировать электрическую часть рулевой 

рейки (электромотор, датчик положения электромотора, датчик 

момента), механическую часть рейки, а также провести кали-

бровку датчика момента.

MS550

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 140х145х35

Вес, кг 0,5

Напряжение питания, В Напряжение питания и ток потребления определяется MS561

Защита от перегрузки Есть

Возможности
Диагностика частей рейки: 

• коллекторного двигателя;  • бесколлекторного двигателя;  • всех типов 
датчика момента;  • всех типов датчика положения вала электродвигателя
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Диагностика системы
кондиционирования
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Стенд MS111
Стенд MS111 предназначен для проверки технического состояния 

компрессоров климатических систем автомобиля, работающих на хла-

дагенте R134а или R1234yf, обкатки компрессоров после их ремонта, 

предпродажной проверки новых компрессоров-аналогов и подготовки 

отчёта о результатах проверки.

Преимущества:
• диагностика всех типов компрессоров автомобильных кондиционеров

с ременным приводом и напряжением питания 12 и 24 В;

• работа стенда на одном из хладагентов: R134а или R1234yf;

• два режима диагностики: автоматический и ручной;

• диагностика электромагнитной муфты и электромагнитного клапана

управления отдельно от компрессора;

• возможность обкатки компрессоров после ремонта;

• возможность предпродажной проверки новых компрессоров-аналогов;

• простое, интуитивно понятное меню управления стендом и процессом

диагностики на 10.4” сенсорном экране;

• автоматическое, бесплатное обновление ПО;

• сохранение и распечатка результатов диагностики;

• большое число защитных систем, предотвращающих поломку стенда

от неправильной эксплуатации.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 900×570×1280

Вес, кг 183

Напряжение питания, В 400

Тип питающей сети Трехфазная

Мощность привода, кВт 5.5

Обороты привода, об/мин от 0 до 3000

Регулировка оборотов привода Плавно / ступенчато

Используемый хладагент R134a, R1234yf

Фильтрация хладагента Есть (1 мкм2)

Количество хладагента в системе, г R134a – 1100
R1234yf – 1050

Заправка стенда Сторонняя заправочная станция

Вакуум магистрали агрегата Есть

Откачка хладагента из агрегата Есть

Тип привода компрессора Ременной, клиновой/поликлиновой

Выводимые параметры HP, бар; LP, бар; Ткомп, °С; Тисп, °С; ШИМ, %.

Тип заправочных штуцеров Автомобильный HP и LP

Количество масла в системе, г 200

Используемое масло PAG46yf

Вывод данных на печать Есть

Подключение к интернету Ethernet , Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac)
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Стенд MS112 

Адаптер MS203 

Стенд MS112 предназначен для диагностики электрических 

компрессоров кондиционера автомобилей с напряжением 

питания постоянным током от 140 до 400 В. Стен обеспечи-

вает проверку электрической части компрессора и проводит 

тест его производительности. В качестве рабочего тела 

используется азот.

Адаптер MS203 создан для совместной работы со стендом 

MS1000+ и позволяет управлять электрическими клапанами 

в электронно-управляемом амортизаторе, что даёт возмож-

ность осуществить его полноценную диагностику. Управле-

ние адаптером осуществляется отдельным меню стенда.

Преимущества:
• Автоматический режим диагностики;

• Возможность предпродажной проверки новых компрессоров;

• Простое, интуитивно понятное меню управления стендом;

• Бесплатное обновление ПО;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В 230

Тип питающей сети Однофазная

Частота питающей сети, Гц 50/60

Мощность, кВт 3

Размеры (Д×Ш×В), мм 740×600×550

Вес, кг 40

Рабочий газ Сжатый азот (внешний источник )

Давление азота, бар 6

Расход азота 100 л/один тест

Рекуперация азота Нет. Отработанный газ сбрасывается в атмосферу

Подключение азота Разъем - БРС ДУ 7.2мм 

Проверяемые агрегаты
С 2-х контактным высоковольтным разъёмом. 

(агрегаты со встроенным инвертором) 

Напряжение питания проверяемых агрегатов, В 100-400

Обновление ПО ДА

Вывод данных на печать Да

Подключение к интернету Ethernet
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Промывочная станция MS101P

Станция MS101P применяется при обслуживании или ремонте кли-

матической системы автомобиля. Станция обеспечивает качествен-

ную промывку трубопроводов и элементов системы пульсирующим 

потоком промывочной жидкости. После промывки станция позволяет 

удалить остатки промывочной жидкости из системы азотом, который 

предварительно подключается к станции.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 300×350×700

Вес, кг 27

Фильтрующий элемент Полипропилен

Рабочее давление воздуха, бар 2-7

Размер фильтрующего элемента, мм (дюйм) 127 (5”)

Рабочий объем бака, л 15

Длина шлангов, м 2.5

Максимальное давление азота, бар 10

Промывочная жидкость R141B или изопропиловый спирт
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Тестер MS121

Тестер MS121 – компактное устройство, совмещающее в себе воз-

можность проверки электромагнитных муфт и управляющих клапанов 

компрессоров климатических систем автомобилей.

Преимущества:
• удобство и простота в использовании;

• автоматический выбор полярности подключения испытуемого агрегата;

• одновременная проверка муфты и клапана;

• возможность управления электромагнитным клапаном компрессора;

• проведение диагностики непосредственно на автомобиле.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 157×85×26

Вес, кг 0.5

Напряжение питания, В 12-15

Напряжение проверяемых эл. муфт, В 12

Автовыбор полярности эл. муфты Есть

Точность измерения тока, А 0.1

Защита от короткого замыкания Есть

Тип питающей сети АКБ, источник постоянного напряжения 12-15 вольт

Типы проверяемых эл. муфт • С диодом; • Без диода

Точность вольтметра, В 0,1

Проверяемые параметры электромагнитных муфт • Ток потребления; • Обрыв; • Короткое замыкание

Автовыбор полярности эл. клапана Есть

Типы проверяемых эл. клапанов • С диодом; • Без диода

Проверяемые параметры электромагнитных клапанов • Скважность; • Ток потребления; • Обрыв, короткое замыкание
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Диагностика
амортизаторов
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32 Амортизаторы

Стенд MS1000+
Стенд MS1000+ позволяет оценить техническое состояние амортиза-

торов легковых автомобилей всех видов и определить необходимость 

их ремонта, а также оценить качество отремонтированного амортиза-

тора и проверить соответствие рабочих характеристик амортизаторов 

техническим требованиям.

Преимущества:
• диагностика амортизаторов легковых автомобилей с любым типом 

креплений и на различных частотах колебаний;

• стенд позволяет задавать рабочий ход амортизатора;

• два режима диагностики: автоматический и ручной;

• возможность сравнения результатов диагностики;

• сохранение результатов диагностики и вывод их на печать;

• интуитивно понятный интерфейс;

• безопасность испытаний для оператора;

• автоматическое, бесплатное обновление ПО.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 970×480×2500

Вес, кг 350

Напряжение питания, В 400

Тип питающей сети Трехфазная

Мощность привода, кВт 3.7

Управление зажимами стенда Пневматическое

Рабочее давление пневматической системы стенда, бар 6

Режимы работы Ручной/автоматический

Проверка амортизатора

Размер диагностируемого амор-

тизатора

Максимальный, мм 780

Минимальный, мм 250

Регулировка высоты установки амортизатора Ручная

Ход штока амортизаторов, мм Регулируемый от 50 до 150

Установка хода штока амортизатора Ручная

Допустимая нагрузка отбой/сжатие, кг 1000

Частота колебаний амортизатора
Максимальная, мин-1 180

Минимальная, мин-1 10

Скорость поршня амортизатора 

(при ходе 50 мм)

Максимальная, м/с 0,477

Минимальная, м/с 0,026

Измерение температуры амортизаторов Да

Дополнительно

Вывод данных на печать Есть

Обновление ПО Есть

Подключение к интернету Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac)
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MS200
Система заправки амортизаторов газом MS200 применяется при 

ремонте и обслуживании амортизаторов автомобилей в качестве специ-

ализированного оборудования и размещается на верстаке слесаря-ре-

монтника. С помощью системы MS200 можно заправить амортизаторы 

с давлением (рабочим) до 120 бар.

Преимущества:
• простота конструкции и обслуживания.

• надежное крепление агрегата при заправке.

• заправка амортизаторов с рабочим давлением до 120 бар.

• возможность обслуживания как однотрубных, 

так и двухтрубных амортизаторов.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 250×350×400

Вес, кг 35
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Диагностика
тормозных суппортов
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Стенд MS300

Стенд MS300 предназначен для диагностики и ремонта тормоз-

ных суппортов. Позволяет определить работоспособность и герме-

тичность агрегатов. Предусмотрена возможность проверки работы 

электромеханического привода стояночного тормоза.

Преимущества:
• рабочее место механика и диагностический стенд в одном месте;

• проверка тормозных суппортов различных типов и конструкций;

• проверка работы электромеханического стояночного тормоза;

• длительный период эксплуатации.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 1520×810×1480

Вес, кг 120

Напряжение питания, В* 400

Тип питающей сети* Трехфазная

Мощность, кВт 0,55

Рабочая жидкость DOT4

Объем рабочей жидкости, л 4

Рабочее давление гидравлической системы стенда, бар 140 (ограничено настройками стенда)

Максимальное давление, бар 250

Напряжение питания
электромеханического привода стояночного тормоза, В 12
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Промывка 
сажевых фильтров
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Стенд MS900
MS900 – стенд для обслуживания сажевых фильтров легковых авто- 

мобилей, грузовиков и автобусов путём их промывки. Стенд эффективно 

удаляет загрязнение любых конфигураций сажевого фильтра. В стенде 

применена система многократного использования воды, что снижает 

себестоимость промывки. Максимально компактный размер для своих 

задач, стенд занимает не более 2 квадратных метров площади.

Преимущества:
• максимальная автоматизация процесса промывки сажевого фильтра. 

Не требует постоянного присутствия оператора во время промывки;

• электронное управление работой стенда на сенсорном дисплее 

с мультиязычным интерфейсом;

• настраиваемые режимы промывки для легкового и грузового транспорта;

• отдельная система очистки воды. Не требуется постоянная подача 

чистой воды;

• возможность печати на внешнем принтере результатов диагностики/

промывки сажевого фильтра;

• бесплатное обновление программного обеспечения.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 2200×900×2110

Вес, кг 650

Напряжение питания, В 400

Частота питающей сети, Гц 50

Тип питающей сети трёхфазная

Потребляемая мощность, кВт 10

Габариты рабочей области, мм (Д/Г/В) 1750×800×1030

Допустимая нагрузка в рабочей области, кг да

Давление воздуха пневмосистемы, бар от 6 до 8

Количество баков для воды, шт. 2

Общий объем воды, л 300

Количество фильтров для воды, шт. 3

Фильтрующий элемент Полипропилен

Размер фильтрующего элемента, мм (дюйм) 508 (20”)

Рекомендованный микронный рейтинг, мкм от 10 до 50

Промывка фильтров

Тип промываемых фильтров

DPF (DPF + SCR)

FAP (FAP + SCR)

GPF

Дополнительно

Вывод данных на печать  Да

Подключение к интернету Ethernet , Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac)

Обновление ПО Да
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Диагностика
электромобилей
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LOKI

Многофункциональный прибор для диагностики автомобиля Tesla
LOKI реализовывает весь необходимый сервисный функционал для ремонта и обслуживания автомобилей 

Tesla Model S, Model X, Model 3.

Технические характеристики

Вес нетто, кг
LOKI + все кабели, идущие с ним в комплекте 0,42

Вес брутто, кг
вес в упаковке 1,3
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Возможности LOKI
• работа с автомобилями Tesla: Model S, Model X, Model 3;

• обновление авто с AP2\2.5\3.0 MX\MS\M3 вручную;

• установка и настройка навигации: включительно на прошивки MS (tegra/intel), MX (tegra/intel), M3, MODEL Y;

• установка новых прошивок: доступно 2021.4.11;

• полная смена конфигурации автомобилей Model S/X Tegra до 2020.48 и частичная смена до 2021.4.11;

• полная смена конфигурации автомобилей Model S/X Intel до 2020.48 и частичная смена до 2021.4.11;

• частичная смена конфигурации автомобиля Model 3 до 2021.4.11 (Security Configuration представлен отдельно);

• возможность изменять конфиг на М3 на любой прошивке без пайки;

• чтение алертов с расшифровкой;

• стирание сервисных алертов;

• чтение DTC с отдельных блоков автомобиля с дальнейшей расшифровкой;

• удаление DTC с отдельных блоков автомобиля;

• чтение данных с отдельных блоков автомобиля;

• деактивация Vallet Mode с чтением установленного PIN кода;

• деактивация PIN to drive с чтением установленного PIN кода;

• активация Factory/Diagnostic/Developer Mode (на всех прошивках вплоть до M3 2021.4.11);

• перевод систем автомобиля в сервисный режим;

• подвязка блоков к автомобилю (VIN learn);

• настройка, адаптация и калибровка блоков (дверные ручки, люк порта зарядки и т.д.);

• калибровка всех сидений на МХ;

• калиброка рулевой колонки МХ;

• калибровка радара AP2.5\3.0 MS\MX\M3;

• удаление спец алертов с BMS;

• удаление CRASH с TAS, SRS;

• привязка ключей на Model 3;

• обновление прошивки автопилота;

• калибровка радара к автопилоту 2.0, 2.5, 3.0 к моделям S/X/3;

• работа с BMS (батарея);

• работа с некоторыми CAN блоками.

Функционал Secured Configuration (только для M3)
• активация любого вида автопилота;

• активация Performance of Security Configuration (Long Range Dual Motor, с PN у двигателей заканчивающимся на 980);

• изменение конфигурации поворотников США→ЕВРОПА, переконфигурирование фар;

• активация Premium Connectivity (Spotify, Youtube, и.т.д.);

• активация Supercharge.

Secured Configuration – это дополнительный платный продукт, позволяющий расширить возможности прибора. 

Для работы необходим Loki, специальный кабель, ПО.
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LC004-L3
Кабель LAN для подключения Tesla Model 3 к прибору Loki

LC003-CХ
Кабель СAN для подключения Tesla Model S рестайл, Model X,

к прибору Loki

LC002-LS
Кабель LAN для Tesla Model S дорестайл (<2015),

Tesla Model S рестайл, Model X, к прибору Loki.

LC001-CS
Кабель СAN для подключения Tesla Model S дорестайл (<2015)

к прибору Loki.

КАБЕЛИ LOKI
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Тестер MS800 

Тестер MS800 предназначен для диагностики высоковольтных никель-металлогидридных аккумуляторов (Ni-

Mh, NiMh) гибридных автомобилей: Toyota, Lexus, Honda и пр. Тестер позволяет определять ёмкость модулей 

батареи и обеспечивает одновременную проверку до 36 модулей. MS800 может работать в полностью автома-

тическом режиме и обладает всеми необходимыми средствами обеспечения безопасности: защиты от перепо-

люсовки, короткого замыкания, перегрева.

Технические характеристики

Габариты (Д×Ш×В), мм 1430×300×220

Вес, кг 25

Напряжение питания, В 230

Тип питающей сети Однофазная

Частота питающей сети, Гц 50/60

Потребляемая мощность, Вт 2500

Ток заряда, А До 4,5

Ток разряда, А До 6

Макс. напряжение канала, В 20

Режимы работы Ручной/автоматический

Подключение к ПК USB

Обновление ПО Есть

42 Электромобили
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Курсы обучения
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44 Обучение

Обучение диагностике и ремонту стартеров и генераторов
Ремонт стартеров и генераторов довольно распространённая услуга на рынке 

по двум причинам: ремонт этих агрегатов экономически выгоден для клиента 

и количество отказов этих узлов достаточно велико, по большей части вызван-

ных несвоевременным обслуживанием автомобиля и контроля его технического 

состояния.

Пройдя курс механиков по ремонту стартеров и генераторов от MSG Equipment, 

вы научитесь оценивать техническое состояние системы электропитания и пуска 

автомобиля с использованием современного оборудования и качественно обслу-

живать данные агрегаты.

Мы предлагаем курсы повышения квалификации в области технологии восстановления:

• стартеров и генераторов 
• агрегатов ЭУР
• агрегатов ГУР
• систем кондиционирования
• тормозных систем
• амортизаторов
• электромобилей

rustehnika.ru rustehnika.ru rustehnika.ru

rustehnika.ru rustehnika.ru rustehnika.ru

rustehnika.ru rustehnika.ru rustehnika.ru



45Обучение

Обучение диагностике и ремонту агрегатов ЭУР
Направление ремонта агрегатов ЭУР на сегодняшний день, приобретает всё 

большую востребованность. Большая часть современных легковых автомоби-

лей, а также все электромобили, оборудуются рулевым управлением с электро-

усилителем, при этом число и популярность электромобилей неуклонно растёт. 

Поэтому открытие нового направления по ремонту агрегатов ЭУР и ЭГУР являет-

ся перспективным.

Обучение диагностике и ремонту агрегатов ГУР
Курс обучения включает в себя теоретическую и практическую части. В ходе 

курса рассматриваются основные неисправности агрегатов рулевого управления 

с гидроусилителем. Причины возникновения и методы устранения поломок. 

Во время практической части выполняется разборка, ремонт и последующая 

сборка агрегатов с заменой вышедших из строя деталей новыми.

Обучение диагностике и ремонту системы кондиционирования автомобиля
Диагностика и ремонт компрессоров автомобильных кондиционеров является 

одной из сложных, но востребованных услуг в автосервисе. Разработанный нами 

учебный курс позволит Вам узнать устройство и принцип работы компрессоров, 

которые применяются в системах кондиционирования современных автомобилей. 

Также познакомитесь с принципом работы каждого элемента системы, используе-

мые хладагенты и масла. Вы изучите признаки основных неисправностей системы 

и способы их устранения. Получите ответы на все интересующие Вас вопросы.

Обучение диагностике и ремонту тормозных суппортов
Курс обучения включает в себя теоретическую и практическую части. В ходе 

курса рассматриваются основные неисправности агрегатов тормозной системы 

автомобилей, причины их возникновения и методы устранения. Во время прак-

тики выполняется разборка, ремонт и последующая сборка агрегатов с заменой 

всех необходимых комплектующих.

Обучение диагностике и ремонту амортизаторов
Курс обучения включает в себя теоретическую и практическую части. В ходе курса 

рассматриваются основные неисправности амортизаторов, причины их возникнове-

ния и методы устранения. Во время практической части выполняется разборка, ре-

монт и последующая сборка агрегатов с заменой всех необходимых комплектующих.
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Обучение диагностике Tesla
Курс обучения по диагностике и ремонту электромобилей Tesla – это возмож-

ность быстро и качественно освоить популярное направление в сфере авторе-

монта. Программа обучения подготовлена и проводится командой профессио-

налов, включая инженеров-разработчиков, преподавателей и специалистов по 

ремонту электромобилей.

У нас есть все для того, чтобы понятно рассказать и показать на практике как 

работать с электромобилями. Пройдя курсы обучения по диагностике и ремонту 

электромобилей от MSG Equipment, вы научитесь качественно обслуживать элек-

тромобили Тесла с использованием современного оборудования – прибора LOKI.  

Сильные стороны обучения: применение теории на практике. После завершения 

обучения, вы сможете расширить ассортимент услуг собственного автосервиса, 

открыв новое и востребованное направление – диагностика и ремонт электромо-

билей Tesla.

Обучение онлайн
Вы уже поняли, что теперь вы можете пройти курс обучения по автомобильной 

тематике в любой точке, где есть доступ в интернет? Если у вас нет возможно-

сти приехать в наш центр обучения, мы предлагаем пройти индивидуальный 

онлайн-курс, продолжительностью до одной недели.  Подумайте. Вы можете 

учиться тогда и там, где вам удобно, и в комфортном для вас темпе. Все, что 

понадобится специалисту автосервиса, содержится в программе с видеоклипами 

и дополнительной информацией для чтения в ключевых пунктах программы.
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Контакты
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Главный офис 
MSG Equipment

ул. Биологическая, 18, 61030, Харьков, Украина

+38 (067) 572 26 28 

+38 (057) 728 49 64 

+38 (067) 434 45 33 (WhatsApp, Viber, Telegram)

seller@servicems.com.ua 
servicems.com.ua

Международные продажи 
+38 (057) 728 01 71 

servicems.eu

Представительство в России 
ул. Генерала Белова, 16, строение 4, Москва 

seller@servicems.ru

Представительство в Европе 
Master Service Sp. z o.o.

ул. Модлинская, 209, 03-120, Варшава, Польша 

+48 (81) 884-70-71 

masterservice.parts

Служба технической поддержки 
+380 67 434 42 94 (WhatsApp, Viber, Telegram)

msgsupport@servicems.ru 

Skype: MSG Support
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